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Entrée Principale
Main EntryRental 

Area
(7200FT
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Aire de
Location
(670M
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Panneau Électrique

120/206 100A
Electrical Panel

Accès pour camions
Truck Access

Stationnement: 27 Places
Parking Lot: 27 Spaces

Barrière principale contrôlée
Controlled main gate

Options possibles
Possible Options

Atelier de Production

MSR

Génératrice
Generator

Salle d’habillage
Dressing Room

Salle d’habillage
Dressing Room

Plan du Site

Options disponibles

•  Bureaux de production avec téléphone et internet
•  Connexion WIFI
•  Salles de conférence
•  Cafétéria
•  Sanitaires et douche
•  Stationnement, cour clôturée et sécurisée
•  Chariot élévateur et chariot élévateur à fourche

Services

•  Ingénierie
•  Dessin technique
•  Infographie
•  Création et impression de bannières
•  Logistique de transport
•  Main d’œuvre 
•  Service d’atelier et de fabrication sur mesure  (acier, aluminium, bois, peinture, mécanique et hydraulique)

Notes

•  Bâtiment certifié LEED et C-TPAT
•  Présence de caméras de surveillance
•  Interdiction de fumer à l’intérieur de la bâtisse
   et à moins de 10 mètres de celle-ci

Le Groupe Stageline est heureux de vous offrir un espace adaptable à une multitude de projets et idéal à la pré-
production de spectacle, tournage cinématographique, etc. L’espace de 670 m2 (7200 pi²), offre une hauteur libre de
16 915 mm (55’-6’’) et une capacité d’accrochage pouvant aller jusqu’à 45 359 kg (100 000 lb) et plus. Un espace pouvant 
servir de bureau de production, une aire de stationnement ainsi que plusieurs autres options, sont également 
disponibles. Tarifs à la journée, à la semaine et au mois disponibles sur demande.

Spécifications du Studio

•  Jusqu’à 670 m2 (7200 pi²), selon vos besoins.
•  Longueur de 37 m (120’) et largeur de 18 m (60 ’)

•  Hauteur libre sous les poutrelles de 16 915 mm (55’-6’’)

•  Accrochage sur 19 poutrelles
•  Capacité de charge de 2 039 kg (4 495 lb) par poutrelle
•  Plancher en béton d’une capacité de charge de 27 216 kg (60 000 lb)

•  2 tuyaux de plastique de 6’’ à travers le mur pour câblage
•  Possibilité d’installer une génératrice
•  Possibilité d’installer des loges extérieures avec sanitaires
•  Possibilité d’installer un rideau séparateur
•  Accès sécurisé – horaire selon vos besoins
•  Panneau électrique disjoncteur simple 120/208 100A, sortie Camlock 3 phases
•  3 portes de garage  offrant une hauteur libre de 4,9 m (16’) et une largeur de 4,9 m (16’)

ESPACE DE PRÉ-PRODUCTION
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HUGO LAROUCHE
 450-589-1063 #374
 1-800-267-8243
827 boul. l’Ange-Gardien 
L’Assomption QC J5W 1T3
 infostudio@stageline.com
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